GLASRACKE | SEKTIONER SIDOMONTERAT
MONTAGEANVISNING

WELAND

ALUMINIUM



VERKTYG SOM BEHOVS SAMT SKYDDSUTRUSTNING- TOOLS REQUIRED AND PROTECTIVE EQUIPMENT




Att tanka pa vid montage

Du kan arbeta ensam, men det &r bra om ni ar tva.

Leverans av Welandprodukt

Direkt nar du erhaller leveransen och lossar denna kontrollerar
du att allt 4r med och synar av produkterna. Skulle det vara sa att
nagot ar skadat folj gangse regler for anmélan av transportskador.

Produkten skall hanteras med varsamhet da aluminium ar kansligt
for stotar och slag.

Bra att veta

Max vind infastningen klarar av:

Terrangtyp Il max vb=23m/s med berakningshojd 8 m

Terrangtyp Il max vb 26m/s med berakningshojd 8 m

Terrangtyp IV alla vindhastigheter med berakningshojd upp till 24 m

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/eks-11.pdf



https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/eks-11.pdf

Genomgaende trdinfastning
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Skruv M10x120\ﬂ
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Betonginfastning
P ¢ i OBS! | horn placera skruvarna sa att
OBS! Shittet visar en skarvstolpe. Andra matt géller dem ﬁveﬂap':p)ar varandra. Anvand skruv
for kantstolpar dar skruvarna skall dverlappas. Se M10x140 i det 6vre halet och M10x90 i
monteringsanvisning. det nedre halet. Sedan tvartom pa
gaveln.
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Vilj ut ratt stolptyp, nedan ser du bilder pa de olika varianterna och hur de anvands:
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(2x) Popnit 4,8x40




(2x) Popnit 4,8x40
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Demonteringsanvisningar
Sektion minskas till dnskad langd.
Glas [amnas till ndrmsta glasverkstad for skarning.
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Handledare skarvas mellan stolpar. Kapas vid behov.
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Sista kontroll!

Kontrollera att avstandet mellan plattan och handledarens
ovankant inte understiger 1100 mm.

Kontrollera att det sitter popnitar dar det
ska enligt denna montageanvisning.

/ Kontrollera att det sitter handledarvinklar i alla hérn.
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Kontrollera att alla skruvar ar atdragna. ]
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Weland Aluminium AB
Bjornstorpsvagen 2 El AND

SE-342 30 Alvesta
Tfn: +46(0)472-445 00 ALUMINIUM



